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¢ Ciernobiele multifunkéné zariadenie A3
J Az 28 stran za minutu

¢ Funkcie

— Ciernobiele — Ciernobiela — farebné - sken domov - sken do DPWS

—PCL/PS — Ciernobiele — sken na FTP — sietovy TWAIN
— lokdlna a sietova — sken do emailu — sken do schranky
—-UsB —sken ku mne — sken na USB

—mobilnd —sken do SMB — sken do WebDAV

Kopirovanie Skenovanie

1 — opakovana tlac
. — distribtcia
— -1 — zdielanie zo schranky
I @ do schranky
—zo schranky na USB

Faxovanie

Giving Shape to ldeas



¢ Technoldgie

Emperon™ - tlac¢ovy kontrolér

Simitri® HD — polymerizovany toner

OpenAPI technoldgia

i-Option - softvérové licencie
RemoteCare - vzdialena sprava
Prispdsobenie ovladacieho panela
bizhub Marketplace

¢ Moznosti konfiguracie

PODPORA PDF/A
LK-102v3

OCR SKENOVANIE
LK-105v4

CIAROVE KODY
LK-106

ROZSIRENIE
PAMATE
UK-211

Nova generacia Emperonu poskytuje profesionalny tlaéovy vystup a zvySuje produktivitu i komfort uzivatelov

PROSPEKT bizhub 287

Zaistuje najlepsiu kvalitu obrazu, vy$Siu stalost' a odolnost farieb a je Setrny k Zivotnému prostrediu

RozSiruje funkcionalitu zariadenia o0 moznosti spracovania dokumentov na baze rieSenia server-klient

Prinasaju dalSie funkcie pre pracu s dokumentmi v zavislosti na Vasich potrebach

Sluzba RemoteCare monitoruje Vase zariadenie Konica Minolta vratane stavu jeho spotrebného materialu

Ovladaci panel je teraz tiplne prisposobitelny. Nastavte si jeho vzhlad presne podla VasSich predstav.

Obchod s aplikdciami umoziiuje priamo na paneli zariadenia stiahnutie a instalaciu mnohych uzitoénych aplikacii

UNICODE
LK-107

TLAC OCR
LK-108

ROZSIRENE OCR
LK-110v2

—
Kryt originalu

0C-514

Podavag originalov

USB
ROZHRANIE
EK-608

BEZPECNOSTNY
CHIP
LK-115v2

ODDELOVACIA
PRIEHRADKA

TRANSPORTNA

BroZirovaci
finiSer
FS-534SD

DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-520

Zosivaci finiSer
FS-534

¢ Moznosti dokonéovania

OUOHEOEBDOE8 0O

Rohové 2-bhodové 2-dierové 4-dierové
zoSivanie*  zoSivanie*  dierovanie* dierovanie* tla¢ mixmedia

* volitelne

JEDNOTKA
RU-514

MONTAZNA SADA

MK-602

Vstavany finiSer

FS-533

DIEROVACIA
JEDNOTKA

PK-519

USB +
BLUETOOTH
EK-609

PRACOVNY
PULT
WT-506

numericka
klavesnica
KP-101

‘—

Jednoduchy stolik

DK-513

Obojstranna  Mixplex /

= = o

Systémovy"'stolik Systémovy stolik

s 1 zasobnikom

PC-113

Pol-sklad*

trojsklad*

Systémovy stolik

s velkokapacitnym
zasobnikom
PC-413

Brozira* Triedenie
posunom*

usB
KLAVESNICA

DRZIAK NA
KLAVESNICU
KH-102

INTEGROVANE
WIFI
UK-212

BIOMETRICKY
SNIMAC
AU-102

CITACKA
BEZKONTAKT-
NYCH KARIET

MONTAZNA SADA
MK-735

FAXOVA
JEDNOTKA
FK-513

WI-FI ADAPTER
SX-BR-4600




¢ Mozna vybava

bizhub 287

Multifunkéné zariadenie A3 s rychlostou tlace 28 str/
min ¢iernobielo. Standardne tiagovy kontrolér
Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post
Script 3, PDF 1.7, XPS a 00XML. Kapacita papiera 500
+ 500 listov a ruény podavac na 100 listov. Média A6
a7 A3 s gramazou 60-220 g/m2. Standardne pamét 2
GB , 250 GB pevny disk a Gigabit Ethernet.

PROSPEKT bizhub 287

FK-513 Faxova jednotka

Super G3 fax, funkcie digitalneho faxu

KH-102 Drziak na klavesnicu

na umiestnenie USB klavesnice

EK-608 USB rozhranie

roz$irenie pre pripojenie USB klavesnice, Citacky
kariet, biometrického snimaca alebo WI-FI modulu

EK-609 USB + Bluetooth

roz$irenie pre pripojenie USB klavesnice, Citacky
kariet, biometrického snimaca alebo WI-FI; Bluetooth

Citacka IC kariet

pre viacero typov IC kariet

DF-628 Podavac originalov

automaticky obojstranny podévac¢ dokumentov,
kapacita 100 listov

MK-735 Montazna sada

inStalacna sada pre Citacku bezkontaktnych kariet

AU-102 Biometricky snimaé

snimac cievnej Struktdry prsta (pre overovanie)

0C-514 Kryt originalu

kryt osvitového skla (namiesto podavaca)

PC-113 Systémovy stolik

s 1 zasobnikom, A5-A3, 500 listov, 60—220 g/m?

LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, sifrované PDF heslom alebo digitalnym
certifikdtom

PC-213 Systémovy stolik

s 2 zasobnikmi, A5-A3, 500 listov, 60—-220 g/m?

LK-105v4 OCR skenovanie

skenovanie do prehladavatelnych PDF a PPTX

PC-413 Systémovy stolik

s velkokapacitnym zasobnikom A4, 2 500 listov,
60-220 g/m?

LK-106 Ciarové kdy

podpora nativnej tlace ciarovych kddov

LK-107 Unicode

podpora nativnej tlace Unicode

DK-513 Jednoduchy stolik

stolik s odkladacim priestorom

LK-108 Tlaé OCR

podpora nativnej tlace OCR A a B fontov

MK-602 Montazna sada

pre instalaciu finiSera FS-533

FS-533 Vstavany finiSer

zoSivanie 50 listov, max. vystup 500 listov

PK-519 Dierovacia jednotka
pre F$-533

2/4 dierové dierovanie, automatické prepinanie

LK-110v2 Rozsirené OCR

skenovanie do editovatelnych fomatov DOCX, XLSX,
PPTX, sPDF a do formatu PDF/A; Sifrovanie PDF;
priama tla¢ priloh z emailu; faxovanie do sSPDF

LK-111 ThinPrint

kompresia tlacovych dét pre zniZenie zataZenia siete

FS-534 ZoSivaci finiSer

zoSivanie 50 listov, max. vystup 3 300 listov

LK-115v2 Bezpecnostny chip bezpecnostny chip pre ochranu dat

FS-534SD Brozirovaci finiSer zoSivanie 50 listov, max. vystup 2 300 listov, chrbtové

zoSivanie (aZ 20 listov), pol-sklad, listovy trojsklad

UK-211 RozSirenie paméte

roz$irenie paméte 2 GB pre i-Option, nutné
pre licencie LK

PK-520 Dierovacia jednotka
pre FS-534/SD

2/4 dierové dierovanie, automatické prepinanie

UK-212 Integrované WIFI

pre pripojenie k bezdrotove;j sieti alebo pre méd
Access Point (AP)

RU-514 Transportna jednotka pre intalaciu finiSera FS-534/SD

JS-506 Oddelovacia
priehradka

oddelovanie kapii, vytlackov alebo faxov

WT-506 Pracovny pult

pre umiestnenie autentifikaénych zariadeni

KP-101 Numericka klavesnica pre pouZzitie namiesto dotykovej obrazovky

SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér

externy Ethernet adaptér pre bezdrotovi siet

¢ Technické udaje

SYSTEM

Systémova pamat’ 2 048 MB (Standardne)

Pevny disk 250 GB (Standardne)

Rozhranie 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (volitelne)

Sietové protokoly

TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)

Typy sieti

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automaticky podavac
originalov (volitelne)

az 100 originalov; A6—A3; 35-128 g/m?
moznost automatického obojstranného podavaca

Potlacitelna vel'kost
papiera

A5-A3; ABS; hruby papier; vlastné formaty papiera Sirky
90-297 mm a diiky 139,7 - 431,8 mm

Potlaéitelna gramaz
papiera

60-220 g/m?

Vstupna kapacita

Standardne: 1 100 listov

papiera max.: 3 600 listov
Zasobniky papiera zasobnik 1: 500 listov; A5—A4; 60-220 g/m?
(Standardne) zasobnik 2: 500 listov; A5—A3; 60-220 g/m?
ruény podavac: 100 listov; A6—A3; vlastné forméty;
60-220 g/m?
Zasobniky papiera stolik s 1 zasobnikom: 500 listov; A5—A3; 60-220 g/m?
(volitelne) stolik s 2 zasobnikmi: 2x 500 listov; A5—A3; 60220 g/m?
stolik velkokapacitny: 2 500 listov; A4; 60-220 g/m?
Automaticka A5-A3; 60—209 g/m?

obojstranna tlac¢

Dokonéovacie mody

odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zoSivanie, dierovanie,

(volitelne) pol-sklad, listovy trojsklad, broZira
Vystupna kapacita max.: 3 300 listov (s finiSerom)
max.: 250 listov (bez finiSera)
Zosivanie max.: 50 listov (80 g/m?)
alebo 48 listov + 2 krycie listy (az 209 g/m?)
Vystupna kapacita max.: 1 000 listov
pri zoSivani
Listovy trojsklad az 3 listy
Kapacita listového max.: 30 listov (vo vystupnej priehradke), neobmedzene
trojskladu
Brozira max.: 20 listov (80 g/m?)
alebo 19 listov + 1 kryci list (az 209 g/m?)
Vystupna kapacita max.: 100 listov (vo vystupnej priehradke), neobmedzene
brozur
Zivotnost tonera 23 000 strén
Zivotnost zobrazovacej 100 000/600 000 stran (fotovalec/vyvojnica)
jednotky

Napéjanie 220-240V / 50/60 Hz

Spotreba energie maximalny odber do 1,5 kW (zariadenie);
TEC 1,41 KWh'

Rozmery zariadenia 585 x 660 x 735 mm

(xhxv) (bez podavaca a stolika)

Hmotnost zariadenia cca 56,5 kg

KOPIROVANIE

Proces kopirovania

elektrostaticky laserovy

Toner

polymerizovany toner Simitri® HD

Rychlost kopir./tlace A4

az 28 str/min

Rychlost kopir./tlace A3

aZz 14 str/min

Rychlost obojstrannej
tlace A4

az 28 str/min

Prva kopia/vytlacok 5,3 sek.

Cas zahrievania cca 20 sek.?
Rozli$enie kopirovania 600 x 600 dpi
Gradacia 256 stupfiova

Viacnasobné kopirovanie 1—9 999

Format originalu

A5-A3

Zvacsenie

25-400% v krokoch po 0,1%; automaticky zoom

Funkcie kopirovania

zachovanie kapitol, vkladanie krycich listov a stranok,
kontrolny vytlacok (tlaCou alebo na displeji), nastavovaci
vytlacok, digitalne grafické funkcie, pamat uloZenych

lloh, plagat, satlac (volitelne), peciatka, opakovanie obrazu,
odstrariovanie prazdnych stran

' Typicka tyzdennd spotreba energie (Typical Energy Consumption) podlfa Energy Star
2 (Cas zahrievania sa mdZe menit v zavislosti od prostredia a pouZitia

bizhub 2587
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TLAC UZIVATELSKE SCHRANKY
RozliSenie tlace 1800 x 600 dpi Max. poéet dokumentov az 3 000 dokumentov alebo 10 000 stran
Tlacové jazyky PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Typy uzivatelskych verejna
Operacné systémy Windows VISTA (32/64) schranok osobna (s heslom alebo autentifikéciou)
Windows 7 (32/64) skupinova (s autentifikaciou)
Windows 8 (32/64) Typy systémovych pre zabezpecenu tla¢
Windows 8.1 (32/64) schranok pre tla¢ Sifrovanych PDF
Windows Server 2003/2003 R2 pre prijem faxu
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) pre polling (vyZiadané faxy)
Windows Server 2012/2012 R2 (64) Funkcie uZivatelskych  opakovana tla¢; kombinacia
Macintosh 0S X 10.x schranok download
Unix; Linux; Citrix posielanie (na email/FTP/SMB a fax)
Tlacoveé fonty 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emuldcia Latin kopirovanie medzi schrankami
Funkcie tlace priama tla¢ stiborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Sifrovanych i i
PDF a 00XML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; SYSTEMOVE FUNKCIE
uloZenie nastaveni “Rychle nastavenie”, sutlac, Zabezpecenie 1S015408/IEEE 2600.1 (v procese certifikacie);
vodoznak; ochrana proti kopirovaniu; tla¢ cez “kopirak” filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sietova komuni-
Mobilna tlaé AirPrint (i0S); Mopria (Android); Google Cloud Print kécia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, podpora
(volitelne); Konica Minolta Print Service (Android); IEEE 802.1x; autentifikdcia uZivatelov, logovanie pristupov;
PageScope Mobile (i0S & Android); Wi-Fi Direct (volitelne); zabezpecena tlac; prepis pevného disku (8 Standardnych
Wi-Fi Access Point (volitelne); NFC pérovanie (Android) typov), Sifrovanie dat na HDD (AES 256); automaticky vymaz
dat z paméte, doverny prijem faxu; Sifrovanie tlaCenych dat
SKENOVANIE Uétovanie a7 1000 uzivatelskych tétov s podporou Active Directory

Rychlost skenovania

az 45 str/min (s volitelnym podavacom DF-628), iernobielo
aj farebne

RozliSenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

ReZimy skenovania

skenovanie do emailu (sken ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP

skenovanie do schranky (HDD)
skenovanie na USB

skenovanie do WebDAV

skenovanie do DPWS

sietovy TWAIN sken

Formaty skenovania

TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS;
linearizované PDF;
volitelne: docx; xIsx; pptx; prehladavatelné PDF; PDF/A;

Ciele skenovania

2100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

Funkcie skenovania

anotdcia (text/cas/datum) pre PDF, az 400 preddefinovanych
lloh, okamzity nahlad skenu, odstrafiovanie prazdnych stran

FAX
Fax Super G3 (volitelne)
Prenos faxu analogovy
i-Fax
farebny i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax

RozliSenie faxu

max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)

Kompresia MH; MR; MMR; JBIG

Modem az 33,6 kb/s

Ciele faxu 2100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu vyZiadanie faxu, odloZenie odoslania, prenos z PC, prijimanie

Simitri HD M Windows 8

High Definition Polymerised Toner

do utajenej schranky, prijimanie na email/FTP/SMB, az 400
programovanych uloh

Compatible with

/ |
7

Windows:7

with Biomass Compatible

@ -

- ready- @
cerTiFiED  MOPrIQ -
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(uzivatelské meno + heslo + email + SMB priecinok)

definicia pristupov k uZivatelskym funkciam

biometricka autentifikacia (kapilary prsta) - volitelne

autentifikcia IC-kartou (Citacka IC kariet) - volitelne
Softvér PageScope Net Care Device Manager

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Direct Print

PageScope Mobile

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility

- V8etky udaje tykajlice sa kapacity papiera sa vztahujd na papier formatu A4 s gramézou 80 g/m?.

- Kvalita tlace na hrubé papiere a iné média sa moze lisit od kvality tlace na papier gramaze 80 g/m>2

- Vetky Udaje tykajlice sa rychlosti skenovania, kopirovania alebo tlace sa vztahujti na papier forméatu
A4, ktory je skenovany, kopirovany alebo tlaceny ako viacstrankova tloha, jednostranne.

- Podpora a dostupnost uvedenych tdajov a funkcionalit sa moze menit v zavislosti od operacnych
systémov, aplikacii, sietovych protokolov ako aj od siete a systémovej konfiguracie.

- Uvedend predpokladana Zivotnost kazdého spotrebného materilu sa vztahuje na Specifické
prevadzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé velkosti stran. Aktualna Zivotnost spotreb-
ného materidlu sa bude lisit v zavislosti od pouzivania a inych premennych tlace vratane pokrytia,
velkosti strany, typu média, kontinuéinej alebo preruSovanej tlace, teploty a vihkosti prostredia.

- Niektoré fotografie produktu st vyobrazené s nainstalovanym volitelnym prislu$enstvom.

- Technickeé Udaje a prislusenstvo st zaloZené na informaciach dostupnych v ¢ase spracovania tohto
prospektu, mdZu sa zmenit bez predchadzajliceho upozornenia.

- Konica Minolta nezarucuje bezchybnost uvedenych cien alebo technickych tdajov.

- Microsoft, Windows a logo Windows sti obchodné alebo registrované obchodné znacky spolocnosti
Microsoft Corporation v Spojenych $tatoch americkych, resp. dalSich krajinach.

- Vetky ostatné obchodné a produktové znacky mozu byt registrovanymi obchodnymi alebo
obchodnymi znackami ich pripadnych drZitelov a st tymto uznané.
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